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Generalita

La presente Scheda Monografica Scolmatore fa parte degli elaborati prodotti per il lavoro
svolto dalla Rete Temporanea di Imprese composta da Idrostudi S.r.l. (mandataria), B.M.
Tecnologie Industriali S.r.l. (mandante), Datek22 S.r.l. (mandante), J+S S.r.l. (mandante),
Geocomp S.r.l. (mandante), in merito all’affidamento dell'incarico riguardante il “Rilievo reti di
fognatura e stazioni di sollevamento, verifica sfioratori di piena, modellazione idraulica e

monitoraggio rete”, commissionato da Padania Acque S.p.A. nellanno 2017.

In particolare, nella Scheda Monografica Scolmatore possono essere reperite le informazioni
generali dello sfioro, le coordinate, la dimensione del manufatto e le caratteristiche delle

tubazioni.

La relativa Relazione di Calcolo (Elaborato n°4), redatta con il fine di determinare tutte le
grandezze idrauliche ed idrologiche necessarie a definire il funzionamento dello stato di fatto
dello scolmatore analizzato, fa riferimento al presente elaborato.

Fanno parte degli elaborati anche I'Elaborato Grafico 1 che contiene oltre alla pianta e
sezione del manufatto, anche il profilo altimetrico delle condotte in arrivo ed in uscita ed un
inquadramento territoriale dello stesso, e I'Elaborato Grafico 2, che evidenzia il bacino di
utenza gravitante allo scolmatore delimitato ai primi manufatti di sfioro a monte dello stesso.
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SFIORATORE FINALE

N. 18

Committente Padania Acque S.p.A. Apertura Sl
Mappatura del 09/11/2018 Stato IN ESERCIZIO
Rilevatore Geocomp s.r.l. Posizione Sigillo
Tipologia SFIORATORE FINALE Sup. posa ASFALTO
Comune ACQUANEGRA_CREMONESE (019001) Sedimenti/Ristagno
Localita - Tipo fondo
Via/Piazza ROMA Chiusino RETTANGOLO / GHISA /50 x 70 cm
Civico _ (forma/mat/dim.)

Classe resistenza IGNOTA
Pos. ele. ASSE STRADA e
Utenza MISTA Materiale messa in CEMENTO
Schema RX quota chiusino

Torrino RETTANGOLO / CEMENTO /131 x 135 H=31 cm

(forma/mat/dim.)

EE Camera /I cm
(forma/mat/dim.)
Stato camera
3
7 . Scala
Altezza soglia [cm] 63
uota soglia [mt sim 41.772
20
—— Note ISPEZIONE SU TUBO
Sugli innesti:
\. JI"" TUBAZIONE DIFFERENTE DA CAMERETTA DI MONTE
FX

Coordinata Nord 5001788.468
Coordinata Est 569891.809
Quota Sigillo [m sim] 43.392
Profondita [cm] 225
Altezza sottosoletta 194
[cm]
Quota Fondo [m sIm] 41.142
Sist. Coordinate

UTM-WGS84

Py
,/' \

[ Schema Ingressi/Uscite Flussi Principali ]

Tipo Flusso Dati Condotto |Elemento Anno posa o/D Prof. [cm] Prof. sottos.| Quota Scorr.| Lunghezza [m] Pendenza
[ecm] [m sim]
ENTRATA,RX [MISTA 2 140 |GRAVITA' 1900 56 /18 225 194 41.142 5.18 -
CEMENTO MISTE
USCITAFX MISTA @ 140 |GRAVITA' 1900 18/20 225 194 41.142 41.98 -
CEMENTO MISTE
[ Schema Ingressi/Uscite Innesti e Allacci ]
Tipo Flusso Dati Condotto |Elemento Anno posa O/D Prof. [cm] Prof. sottos. Quota Scorr. | Lunghezza [m] Pendenza
[ecm] [m sim]
ENTRATA,SX |MISTA g 70 GRAVITA' 1900 19 180 149 41.592 21.31 0.66%
CEMENTO MISTE
USCITA,SX ACQUE EMISSARIO 1900 21 0 -31 0 38.11 -
SFIORATE g
60 CEMENTO




Allegati
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CAMERETTA

N. 21

Committente Padania Acque S.p.A. Apertura Sl
Mappatura del 09/11/2018 Stato IN ESERCIZIO
Rilevatore Geocomp s.r.l. Posizione Sigillo
Tipologia CAMERETTA Sup. posa ASFALTO
Comune ACQUANEGRA_CREMONESE (019001) Sedimenti/Ristagno
Localita - Tipo fondo PIATTO
Via/Piazza ROMA Chiusino RETTANGOLO / GHISA /50 x 70 cm
Civico _ (forma/mat/dim.)
Classe resistenza IGNOTA
Pos. ele. ASSE STRADA e
Utenza MISTA Materiale messa in
Schema RX quota chiusino
Torrino /| H=cm
(forma/mat/dim.)
18 Camera QUADRATO / CEM.ARM. PRECOMPRESSO / 100 cm
(forma/mat/dim.)
Stato camera BUONO
7 . Scala
Note
=27
N
FX
Coordinata Nord 5001801.017
Coordinata Est 569855.825
Quota Sigillo [m sim] 43.463
Profondita [cm] 203
Altezza sottosoletta
[cm]
Quota Fondo [m sim] 41.433
Sist. Coordinate UTM-WGS84
\ N v
NP\ A
N - \
[ Schema Ingressi/Uscite Flussi Principali ]
Tipo Flusso Dati Condotto |Elemento Anno posa o/D Prof. [cm] Prof. sottos.| Quota Scorr.| Lunghezza [m] Pendenza
[ecm] [m sim]
ENTRATA,RX [ACQUE EMISSARIO 1900 18/21 203 0 41.433 38.11 -
SFIORATE @
60 CEMENTO
USCITAFX BIANCA g 60 [GRAVITA' 1900 21/57 203 0 41.433 4.36 -
CEMENTO BIANCHE
[ Schema Ingressi/Uscite Innesti e Allacci ]
Tipo Flusso Dati Condotto |Elemento Anno posa O/D Prof. [cm] Prof. sottos. Quota Scorr. | Lunghezza [m] Pendenza
[cm] [m sim]

Nessun innesto/allaccio in entrata rilevato

Nessun innesto/allaccio in uscita rilevato
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